
Einbauanleitung Navi-Halter BMW K 1600 GT/GTL 

 

- Am einfachsten lässt sich der Navihalter montieren, wenn Sie den 

Windschild abbauen – ist aber nicht unbedingt erforderlich.   

 

- Original-Navi-Schacht der K 1600 mit der Drucktaste öffnen und die 

Schachtabdeckung von innen in Richtung Fahrer drücken und entfernen.  

 

- Evtl. 12-Volt-Stromversorgung für das Navi vom vorhandenen 

Originalstecker unter dem Cockpit abnehmen.  

 

- Kunststoffplatten vom Navihalter entfernen und den Halter von vorne in 

die freie Öffnung des Navi-Schachtes führen. Bei größerer Öffnung am 

Cockpit, die große, dünnere Platte auf dem Halter belassen. 

Anschlusskabel evtl. rechts oder links oben durch eine der vorhandenen 

Aussparungen zum Navi führen. 

 

- Die ideale Höhe der Adapterplatte festlegen (kann auch gedreht werden, 

siehe Zeichnung) 

 
und Navihalter mit der Grundplatte des Navi-Gerätes, z.B. von Garmin, 

oder TomTom verschrauben.  

 

- Die kleinen Kunststoffstreifen als Höhenausgleich unterlegen und mit der 

dicken Kunststoffplatte verschließen. Die oberen Sicherheitsmuttern nur 

so weit anziehen, bis der Halter fest im Cockpitüberbau arretiert ist.  

 

- Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und 

die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder 

fest) entsprechend anziehen 

 
  

 

 

Diese Anleitung ist nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt. Rechtlicher Anspruch auf deren Richtigkeit besteht nicht. 

Technische Änderungen vorbehalten. 
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