
Einbauanleitung Navihalter 
Honda Africa Twin, CRF 1000 L 

 

 
 

- Markenspezifische Grundplatte z.B. von Garmin oder TomTom mit der 

schwenkbaren Adapterplatte unseres Halters verschrauben – aus 

optischen Gründen evtl. überstehende Schrauben kürzen. 

 

- Schrauben der Klemmung entfernen und den Halter an der Querstange 

über dem Original-Dashboard  in der gewünschten Höhe festklemmen.  

 

 

-    Abschließend den Neigungswinkel für das angebrachte Navi einstellen und 

die Schrauben der Reibungsscharniere je nach Wunsch (verstellbar oder 

fest) entsprechend anziehen. 

 

- Um die Höhenposition des Navi zu ändern, Schrauben der Rohrklemmung 

möglichst weit lösen, sodass die Klemmung beim Verstellen nicht am Rohr 

der Scheibenabstützung scheuert. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Anleitung ist nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt. Rechtlicher Anspruch auf  deren Richtigkeit besteht nicht.  

Technische Änderungen vorbehalten. 

BIKERTECH 

Navihalter.de 


